
Fast Ethernet Optical Media Switch

Für Polymer Optische Fibre Ethernet Networking

Datenblatt

Architektur mit OMS105 und verschiedenen 
Medienkonverter

Eigenschaften: 

 5 x POF Port mit OptoLockTM Schnittstelle 

 erfüllt IEEE 802.3 Ethernet und IEEE 802.3u 

Fast Ethernet Standard

 Store and Foreward Switching mit 1K MAC 

Adress Tabelle

Anwendungen:  

 IP – TV, Multimedia & Heim Netzwerke

 Media Center und Audio-Video Streaming

 für Local Area Networks & Büro
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OMS 105 – 150  für POF Kabel 1,5 mm

OMS 105 – 220  für POF Kabel 2,2 mm

Type:

OMS 105 – 150  für POF Kabel 1,5 mm

OMS 105 – 220  für POF Kabel 2,2 mm

by Rutenbeck



POF Kabel kann von
einem Fachmann mit der
Elektroinstallation mit-
verlegt oder nach-
installiert werden.

Einfache 
Nachinstallation 

OMS105 is ein Layer-2 Switch mit fünf OPTOLOCK™ POF Schnittstellen. Die Daten-

Übertragungsrate beträgt 100Mbps für eine Datenübertragungslänge von 50m mittels SI-POF. Die

IEEE 802.3 und IEEE 802.3u Standards werden erfüllt. Mit Low-NA POF (zB. ESKA Mega) mi eine

Übertragungslänge bis zu 70m möglich. Die Datenübertragung erfolgt über switching und store-

and-forward Technologie, basierend auf einer 1K MAC Adress Tabelle. Die switching Funktionen

werden automatisch aufgerufen, wenn die Quell- und Zieladressen klar festgelegt sind.

Technische Daten OMS 105

Standard IEEE 802.3 und IEEE 802.3u

Zulassung FCC Part 15, Class A

EN 55022, Class A

Quelle RCLED 650mm

Gewicht 250 g (0.55 lbs) per Stück

Optischer Anschluß 5 x Firecomms OPTOLOCK™ 1,5 oder 2,2 mm Kabel; 

auch mit SMI POF Stecker verfügbar

Wellenlänge 650nm

Betriebstemperatur 0 bis +50°C

Lagertemperatur -10 bis +70°C

Mechanische 

Abmessungen

ca.  120 x 20  x 80 mm

Stromversorgung 5V DC; extern

Empfohlene POF Kabel Step Index Fibre; Mitsubishi ESKAMEGA™ (NA 0,3)  

oder ESKA OPTOHOME™ (NA 0,5)

Anwendungen Optimiert für  IP-TV und  Multimedia;  PC und Büro 

Netzwerke
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