
Optischer Medien Konverter 
Unterputz  - Fast Ethernet

Polymer Optische Fasern (POF) auf RJ45

Datenblatt 

Type: OMS112AP - 220 
OMS112AP - 150

 Installation mit der Elektroinstallation

 keine frei liegenden Kabel

 passt für Abdeckungen aller gängigen

Schalterprogramme 

 sichere, strahlungsfreie Datenübertragung

 optische Funktionskontrolle

 robuste und sichere Verbindung

 IP – TV und Internet

 für PC – Netzwerke in Büro und Heim

 Heimvernetzung und Multimedia

 Media Center und Audio-Video Streaming
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Mit dem POF – Medienkonverter OMS112AP von Homefibre können Sie ein sicheres, stabiles und einfach zu
installierendes optisches Ethernet - Netzwerk errichten. Das POF Kabel kann von einem Elektroinstallateur nachträglich
in die Verrohrung einer bestehenden Elektroinstallation eingezogen werden. Von einem Heimwerker kann das Kabel
verdeckt hinter Fußleisten, unter Teppichen oder hinter Türzargen verborgen installiert werden. Durch das rote
sichtbare Licht kann die installierte Verbindung sofort und ohne Messgerät geprüft werden. Auch der richtige
Anschluss von Sender und Empfänger ist durch das sichtbare Licht kinderleicht möglich.

Technische Daten OMS 112 AP

Übertragungs-

geschwindigkeit

100 Mbps optisch

Übertragungslänge 50 m (ESKA OPTOHOME™ NA0,5 )  ;  70m (ESKA 

Mega™ NA 0,3)

Stromversorgung integriertes Netzgerät für 240 V- AC 

Elektrischer 

Datenanschluss

2x RJ 45   in einer Standardabdeckung nach außen 

geführt

Optischer Stecker / 

Interface

Firecomms OPTOLOCK™  Direktanschluss; 

OMS112AP 220 – 2,2mm Duplex  POF  oder  OMS112 

AP 150 – 1,5mm Duplex

Wellenlänge 660 nm typ.

Betriebstemperatur -5 to +45°C

Funktion Ethernet 10/100 BaseTx - 100 BaseFx Half / Full

Duplex; Auto MDIX

Mechanische 

Abmessungen:

passend in DIN Unterputzdosen

Verpackungsinhalt 

/ Zubehör:

Installationsanleitung

Empfohlene POF 

Kabel

Step Index Fibre; Mitsubishi  ESKAMEGA™ (NA 0,3)  

oder ESKA OPTOHOME™ (NA 0,5)

Funktionen sehr gut geeignet für  IP-TV,  Multimedia Anwendungen 

und Datenübertragung
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