
POF (Polymer Optische Faser) Kabel

RH 4002 – 1,5mm weiß
RH 4002 – 2,2mm weiß

Datasheet

Merkmale: 

 Leichte Installation, Leichte Terminierung

 Robust,  sicher & strahlungsfrei

 Sichtbares Licht für optische Funktionskontrolle 

Anwendungen:  

 IP – TV, Multimedia & Heim Netzwerke

 Media Center und Audio-Video Streaming

 Für Lokale Netzwerke & Büro

500m Spule 30m  Bund         Kabel Struktur

RH 4002

Produkt Code
Material 
Ummantelung

Ummantelung
Eigenschaften

Außendurchmesser
(Duplex)

RH4002 (-WH)
Polyethylene geringe Kosten

2.2mm x 4.4mm

RH4002-1.5W 1.5mm x 3.0mm

RHEE4002-1.5W
Polyethylene, doppelte
Ummantelung

geringe Kosten, 
Kein Lichtaustritt

1.5mm x 3.0mm

RHV4002 (-WH) Polyvinylchloride
feuerhemmend, 
UL- VW1

2.2mm x 4.4mm

RHVV4002 -WH
Polyvinylchloride, 
Doppelte Ummantelung

feuerhemmend, UL-
VW1, kein
Lichtaustritt

2.2mm x 4.4mm

ESKA OPTOHOME ist eine Trademark von Mitsubishi Rayon Co-LTD

Polymer optische Fasern liefern eine praktikable high-speed Lösung für Desktop, LAN und Heim 

Netzwerk Spezifikationen wie Fast Ethernet und andere. Die optische Faser ist immun gegen

elektromagnetische Störungen und löst Erdungs- und Sicherheitsprobleme.

Standard Produkte: 
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Datenquelle:  

Material
Kern Polymethyl Methacrylate (PMMA)

Clad Fluorinated Polymer

Durchmesser 1000μm

Struktur Step index

Numerische Aperture 0.5

Typischer Widerstand @ 650nm 0.17dB/m

Bandbreite @ 50m (launch NA ＞ Fiber NA) 40MHz

Betriebstemperatur -55°C - 70°C

Technische Daten RH 4002 : 


